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ARTEA 1020 | 1030
Juntas invisibles en un espacio mínimo

Datos técnicos
ARTEA 1020 ARTEA 1030

Control PC industrial con pantalla táctil de 15,6”

Cargador Para rollos y cintas con entrada individual

Ensamblaje Fresado DIA, 50 mm

Aplicación de cola
Glu Jet automatic con técnica de película fina

Deposito de cartuchos y/o de granulado

grupo prensor 2 rodillos de presión, el primero accionado

Retestador 1 motor guiado linealmente

Fresado Multifunción, enrasado 5 mm / R2 mm

Copiado de esquinas x
Monomotor,  

guiado linealmente 45 mm

 Rascador de radio Mecánica incl. caja de recogida de virutas

Rascador de superficies Controlada por uso

Pulido

Dispositivo pulverizar Anti-adherente delante y limpieza detrás.

Con Glu Jet puede procesar los cartuchos de cola dis-

ponibles en el mercado o granulados de cola y, según 

sus necesidades, con una calidad inigualable y con juntas 

invisibles. Con cola EVA o PUR impermeable de serie. 

Gracias a su tobera con ranura de 1 mm de separación, 

se aplican por ejemplo 19 lineas de cola en un panel 

de 19 mm de espesor. Durante el posterior prensado a 

alta presión, el adhesivo puede extenderse dentro de la 

 estrecha superficie desde el monte hasta el valle – sin 

 rebosar en la parte superior e inferior – y crear así una 

junta invisible limpia. Al mismo tiempo, este proceso 

 patentado garantiza una unión de gran resistencia.

Con el sistema Glu Jet de HOLZ-HER se pueden 

 conseguir juntas encoladas muy finas sin ningún 

 problema y con una flexibilidad inigualable.

	■ Calidad máxima

	■ Juntas invisibles de serie

	■ Unión encolada de gran resistencia

	■ Calidad impermeable con PUR

	■ Gran resistencia térmica al calor

	■ Limpieza sencilla

Valle

Monte

1 mm

19 mm

xDe serie Opcional No es posible Emplazamiento libre
GLU JET: 
JUNTAS INVISIBLES CON LA TÉCNICA DE PELÍCULA DELGADA



FR 1 ZK 1

ZK 3FF FR 3GJ

Biblioteca de encolado 

Se pueden almacenar hasta cuatro 

tipos de colas diferentes y acceder 

a ellas fácilmente a través de la 

biblioteca de encolado. De este 

modo, la temperatura, la cantidad 

de cola y los parámetros de la 

máquina estarán disponibles con 

tan solo pulsar un botón.

Visual Setting 

Proporciona gráficamente todos 

los parámetros para los contado-

res digitales y los manómetros de 

presión y le ayuda a evitar fallos 

de ajuste.

Aplicación de cola

Utilice prácticos cartuchos de cola 

y cambie fácil y limpiamente entre 

las colas EVA y PUR según sea 

necesario. Los granulados de cola 

también se pueden procesar con 

Glu Jet cambiando el embudo de 

cola.

Pequeño e inteligente 
con un fácil manejo.

En un espacio compacto, la serie Artea ofrece un equi-

pamiento de primera con una relación calidad-precio 

imbatible. En tan solo 3700 mm, tienen cabida operacio-

nes de unión de juntas, encolado, copiado de esquinas, 

así como una completa zona de acabado con rascador de 

radios, rascador de superficies, pulido y pulverizado.

	■ Siempre una buena unión 

Aplicación de cola altamente flexible con la técnica 

de película delgada Glu Jet para juntas invisibles con 

colas de EVA y PUR.

	■ Para una unión resistente al agua 

Trabaje con la cola PUR de manera igual de sencilla 

que con la cola EVA.

	■ Limpieza sin esfuerzo 

La limpieza sin esfuerzo del sistema de encolado 

supone un gran valor añadido para usted desde el 

principio.

	■ Transparencia y rendimiento 

Gran pantalla táctil de 15,6" con VISE (Visual Setting) : 

Su cuaderno digital para un proceso de configuración 

rápido y seguro con todos los parámetros.

Compacta, juntas invisibles  
y mecanizado PUR de serie

SERIE ARTEA

Vídeo ARTEA 3 AÑOS
DE GARANTÍA
3333 AÑOS

DDE GAGARANTTTÍAÍAÍAÍAAA

La pantalla táctil en color de alta resolución de 15,6" 

en formato de banda ancha funciona con un ordenador 

industrial Beckhoff, único en su clase. El control gráfico 

le inspirará por su sencillez y manejo intuitivo.

»   Capacidad de conexión

»   Acceso del operador con  
protección por contraseña

»   Cambio rápido entre PUR y EVA

EDGE CONTROL TOUCH
Vídeo VISE

 CUADERNO DIGITAL

VISE es la abreviatura de VIsual SEtting y proporciona  

una ayuda inteligente y visual al operario de la máquina.  

VISE ofrece como cuaderno digital todos los paráme-

tros de los contadores digitales y de los manómetros 

de presión para configurar la máquina de forma rápida 

y segura.

HOLZ-HER  

¡Compromiso de calidad!

Para ayudarle a decidirse a comprar 

Glu Jet, le ofrecemos una garantía de 

tres años para todo el sistema Glu Jet.

La gestión inteligente de energía para 

chapadoras de cantos de HOLZ-HER. 

Subvencionable por el gobierno.

De cero a la temperatura de trabajo en tan solo  

3 minutos y de vuelta a cero con la misma rapidez.  

Las chapadoras de cantos de HOLZ-HER trabajan con 

Glu Jet – y no con cubeta de cola y rodillo aplicador.

ALCANZA LA TEMPERATURA 
DE TRABAJO EN TAN SOLO  
3 MINUTOS


